
DAS WETTERFESTE SILO FÜR DEN AUSSENBEREICH 
Wenn innen der Platz nicht reicht, muss nicht auf eine Pelletheizung verzichtet werden. 

Das Flexilo® AUSSEN ist die Lösung. Unabhängig von Wind und Wetter bleiben die Pellets 

trocken und verlieren nicht an Heizwert.

ONLINE kaufen: 
www.silos24.com
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GESTELLABMESSUNG 1.900 x 1.900 mm

Silotyp Volumen [m³] Tonnage [t]
Länge 

Gestell [mm]
Breite 

Gestell [mm]
Höhe Gestell

bis Dachspitze [mm]
Preis

HP-A18/28G 6,6 4,3 1.900 1.900 3.800  6.520,00 € 

HP-A18/40G 10,2 6,6 1.900 1.900 5.000  7.965,00 € 

GESTELLABMESSUNG 2.200 x 2.200 mm

Silotyp Volumen [m³] Tonnage [t]
Länge 

Gestell [mm]
Breite 

Gestell [mm]
Höhe Gestell

bis Dachspitze [mm]
Preis

HP-A21/38G 12,5 8,1 2.200 2.200 4.900  8.195,00 € 

HP-A21/45G 15,4 10,0 2.200 2.200 5.600  9.465,00 €*

GESTELLABMESSUNG 2.500 x 2.500 mm

Silotyp Volumen [m³] Tonnage [t]
Länge 

Gestell [mm]
Breite 

Gestell [mm]
Höhe Gestell

bis Dachspitze [mm]
Preis

HP-A24/35G 14,1 9,2 2.500 2.500 4.700  9.670,00 €*

HP-A24/48G 21,1 13,7 2.500 2.500 6.000  10.590,00 €* 

Flexilo® AUSSEN IM EINFACHGESTELL

DAS A.B.S.
Flexilo® AUSSEN

bis 27,4 t

4-5 
Wochen

Wetterschutz

keine Bauge-
nehmigung

Die verzinkte Stahlkonstruktion und die Ummantelung aus beschichtetem Polyestergewebe machen 
das Silo witterungsbeständig. Die A.B.S. Entwickler haben die  Konstruktion so ausgeführt, dass 
zwischen Innensilo und Wetterschutz eine Luftumspülung stattfinden kann. So kann sich kein Kon-
denswasser bilden und Ihre Pellets kommen trocken beim Heizkessel an.

HIGHLIGHTS
Statisch geprüft

Keine Kondenswasserbildung

Keine Baugenehmigung erforderlich

Lieferumfang: inkl. Befüllsystem, Montageanleitung, ohne Entnahme
Lieferzeit: 4 bis 5 Wochen nach Auftragseingang und Klärung aller kaufmännischen und technischen Details

Fundament ist bauseits zu stellen
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